Un peu d’électricité appliquée

(si, si, je tire la langue et je m’applique…)

Montage de 2 batteries :
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	En parallèle : 12 v : le + avec le +, et le – avec le –
	En série : 24 v : le + avec le –, et le – avec le +


Montage de phares additionnels :
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	Norme Relais :
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Le relais est la commande en puissance, nécessaire pour toute augmentation de puissance 

Le fusible est la protection du circuit et est obligatoire.

Le branchement sur les phares d’origines entraîne que les phares ajoutés ne peuvent fonctionner que si les premiers sont en fonction. Le branchement direct permet de les faire fonctionner séparément ou ensemble.

Formule et norme :

	En courant continu (batterie) :  
	P = U * I            donc        I = P / U

	Avec : 
	  P : puissance exprimée en Watt (w)

  U : tension exprimée en Volt (v)

  I : intensité exprimée en Ampère (A)


	Le choix du diamètre du fil se fait en fonction de l’intensité : (normes pour 10 m de fil)

	1,5 mm²  ( 10 A
	2,5 mm²  (  20 A
	4 mm²  (25 A
	6 mm²   ( 32 A


Exemple : 
Pour l’ajout de 2 longues portées en 55 W :  2*55 = 110 W 


 I = P / U 
donc  
I = 110 / 12 = 9 A  environ

=> besoin de fil de 1,5mm² et d’un fusible de 10 A
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