 Prise diagnostic du NISSAN PATROL GR 3.0Di 158CV de 09/2000
interface physique « OBD2 » mais matériel/logiciel au format Consult DDL
Prise coté Patrol GR, format Physique OBD2, mais données au format Consult. 
Les signaux de notre intérêt sont présents sur les pinoches suivantes :
[image: image1.png]



Le Rx
[image: image15.jpg][RX. TX, 12v IGN, Ground = Required
[CLK = Optional (some dont need)

EEDERNNE
8] T s[[o] Tt







Et voilà le brochage du connecteur DDL 14 pins classique, qui supporte le même protocole Consult 1 que nos Patrol 3.0Di Diesel.

Nissan DDL connector (consult port 14 pins) :
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[image: image2.png]



Connecteur DDL 14 pins coté voiture : les mêmes 5 fils UTILES sont identifiés en rouge :
	Pin
Number
	Pin
Name
	Description (may be empty)

	1
	RX 
	 Data in (Receive)

	2
	TX 
	 Data out (Transmit)

	4
	ABS
	 ABS diagnostic

	6
	CHK
	 Check to ECCS

	7
	+12v
	 Ignition 

	8
	GND
	 Ground

	9
	CLK
	 Synchronization signal

	
	
	


L’interface consult DDL que l’on trouve sur de nombreux sites internet a une prise mâle 14 pins, qui vient s’enficher dans la prise femelle DDL 14 pins des véhicules équipés de cette prise :
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De l’autre coté, on voit les deux vis à dévisser pour ouvrir le boitier :

[image: image4.jpg]



Et voilà ce qu’on trouve dedans :
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La prise DDL mâle :
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et le circuit imprimé de l’autre coté, terminé sur la gauche par la prise RS232 :
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Les 14 fils de la prise DDL sont connectés sur deux connecteurs verticaux qui viennent en tirant délicatement dessus :
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A l’aide d’un multimètre, j’ai donc repéré où, sur les deux connecteurs soudés à la carte, arrivaient les pinoches des 5 signaux qui nous intéressaient RX, TX, GND, CLK et IGNition.

Et çà donne çà sur l’interface que j’avais achetée :
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J’ai extrait des connecteurs les fils qui ne nous intéressent pas, et coupé les 5 à garder de manière à pouvoir les souder aux 5 fils en provenance de la prise OBD cablée non terminée.

J’ai également coupé sur la prise OBD non terminée 11 fils qui ne sont pas de notre intérêt.

Attention de faire en sorte que les conducteurs des fils coupés ne se touchent pas. Un de ces fils est connecté en permanence à la batterie, et un autre est une masse. J’ai coupé proprement et replié tous ces fils autour du conducteur noir avant de les scotcher.

               Et çà donne çà : on y voit plus clair !
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Il suffit ensuite de reclipser les deux connecteurs blancs de l’interface Consult (sans se tromper), de dénuder et souder sur ces 5 fils les cinq signaux en provenance de l’interface 16 pins, repérés eux aussi au préalable avec la même méthode avec un multimètre positionné en mode « test de diode » ou test de continuité électrique (il fait ‘bip’ lorsque les deux sondes sont en contact). 
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Ensuite, on n’oublie pas d’isoler les 5 soudures avec du scotch électrique, on scotche le cableau fond du boitier , on referme, et on scotche bien le tout pour que çà tienne. 


    Coté prise RS 232, on branche le câble USB-RS232 trouvé sur internet. 

    Reste à installer les logiciels, et le driver USB du cable USB-RS232, livré sur un mini-CD.


Les trois (seuls ?) logiciels qui fonctionnent sur nos Diesels 3.0Di en mode Consult sont :

- ECUTalk1.35 qu’on trouve sur le site ECUTALK en téléchargement. Il est gratuit, et c’est le plus stable. On peut lire et effacer les défauts, et afficher différentes informations.

- OBDTECH NISSAN, trouvé sur le même site. Il faut ajuster les timings, et çà plante pas mal quand même.


- NISSAN DATA SCAN 1. La version gratuite fonctionne et est stable. La version payante ( il faut s’enregistrer coûte 35Euros. Elle les vaut. On peut même enregistrer et REJOUER des fichiers de données.
Ces logiciels utilisent tous le port série créé par le driver USB de notre cable USB-RS232. Il faut donc    

aller repérer dans la configuration des périphériques du PC le port COM (communication) utilisé par   le driver ( souvent port COM 1, 2 ou 3  pour un portable classique).
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Pour simplifier la vie de ceux qui se lanceraient dans la réalisation de cette interface, et éviter la gymnastique intellectuelle de « l’inversion », voilà le brochage équivalent au connecteur mâle de l’interface DDL, obtenu en « retournant » l’image du femelle, et celui du connecteur mâle 16 broches obtenu de la même façon:
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