
5.190

Aides de montage/gabarits de perçage, voir groupe 2

Désignation / Finition Qté Capacité de Longueur de tiroir Profondeur de Perte à la sortie
Longueur nominale mm zingué brillant charge N mm caisson minimum mm mm

FR 1105/300 030 271 1 jeu 1000 300 305 59

FR 1105/350 030 272 1 jeu 1000 350 355 59

FR 1105/400 030 273 1 jeu 1000 400 405 74

FR 1105/450 030 274 1 jeu 1000 450 455 74

FR 1105/500 030 275 1 jeu 1000 500 505 74

FR 1105/550 030 276 1 jeu 1000 550 555 74

FR 1105/600 030 277 1 jeu 900 600 605 84

FR 1105/650 030 278 1 jeu 900 650 655 84

FR 1105/700 030 279 1 jeu 800 700 705 84

FR 1105/750 030 280 1 jeu 800 750 755 104

FR 1105/800 030 281 1 jeu 800 800 805 104

FR 1105/850 030 282 1 jeu 800 850 855 104

FR 1105/900 030 283 1 jeu 800 900 905 104

FR 1105/950 030 284 1 jeu 800 950 955 104

FR 1105/1000 030 285 1 jeu 800 1000 1005 104

• 15 longueurs de glissière de 300 – 1000 mm
• finition: zingué brillant
• capacité de charge: 800-1000 N
• pour montage en applique et capacité de charge élevée
• double dispositif de blocage, dispositif de blocage de fermeture et

butée de retour intégrés
• roulement à billes avec bagues de roulement en acier et patins de

guidage latéraux en plastique
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Démontage du tiroir

Rails de guidage en acier, zingué brillant

Double STOP intégré

Coulisse à galets FR 1105 
pour montage en applique
Capacité de charge 800-1000 N
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Montage

vis à panneaux 
d'aggloméré ø 3,5 vis à fixation directe
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Désignation Référence Qté

ø 6,3 x10,5 051 264 200
ø6,3 x14 051 265 200

Vis à fixation directe à tête
fraisée

min. 20
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Positions de perçage 
pour tiroirs (mm)

chant avant de caisson

* Prof. mini. de caisson = Longueur de tiroir + 5

longueur de tiroir 300

longueur de tiroir 350

profondeur de caisson minimum*

longueur de tiroir 400

longueur de tiroir 450

longueur de tiroir 500

longueur de tiroir 550

longueur de tiroir 600

perte à la sortie

Coulisse à galets FR 1105 
pour montage en applique
Capacité de charge 800-1000 N

profondeur de caisson minimum*

profondeur de caisson minimum*

profondeur de caisson minimum*

profondeur de caisson minimum*

profondeur de caisson minimum*

profondeur de caisson minimum*
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FR 1105/650

FR 1105/700

FR 1105/750

FR 1105/800

FR 1105/850

FR 1105/900

FR 1105/950

FR 1105/1000
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28832 288 259,5
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25632 320 309,5
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22432 352 359,5
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* Prof. mini. de caisson = Longueur de tiroir + 5

longueur de tiroir 650

longueur de tiroir 700

longueur de tiroir 750

longueur de tiroir 800

longueur de tiroir 850

longueur de tiroir 900

longueur de tiroir 950

longueur de tiroir 1000

profondeur de caisson minimum*

profondeur de caisson minimum*

profondeur de caisson minimum*

profondeur de caisson minimum*

profondeur de caisson minimum*

profondeur de caisson minimum*

profondeur de caisson minimum*

profondeur de caisson minimum*

chant avant de caisson▲




